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1 Ziel

Wie kann ich mit bi-Cube® erreichen, dass im Unternehmen die Nutzung fast
beliebiger Hardware kontrolliert werden kann?

2 Voraussetzungen und Lésungsansatz

USB-Gerate erreichen eine zunehmende Verbreitung und stellen neue Anforderungen an die
Administratoren. Insbesondere die kleinen USB-Speichersticks erdffnen neue Dimensionen. Nicht
nur, dass ihre Handhabung denkbar einfach ist und sie hervorragend fir mobile Speicherung
sensibler Daten geeignet sind, sie ermdglichen auch den schnellen und fast unbemerkbaren
Datendiebstahl.

Wurden in der Vergangenheit vielfaltige Mal3nahmen ergriffen, um die Arbeitsplatz-PC’s abzusichern
z.B. Abschaltung oder Ausbau von CD-ROM und Disketten-Laufwerken, so greifen diese ,einfachen”
(Hardware)-Schutzmaf3nahmen bei z.B. USB-Speichersticks nicht. Hardwareseitig kann nicht
zwischen den verschiedenen USB-Gerétetypen z.B. Drucker, Hub oder USB- Massenspeicher
unterschieden werden.

Der bi- Cube® USB-Blocker in der Version 1.0 schuf erstmalig die Moglichkeit, die Nutzung der USB-
Massenspeicher benutzerabhéngig zu steuern.

Mit dem nun vorliegenden bi-Cube® USB-Blocker stehen lhnen neue und umfangreiche

Méglichkeiten zur Kontrolle der Nutzung fast beliebiger Hardware in lhrem Unternehmen zur
Verfligung.
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2.1 Wie arbeitet der bi-Cube® USB-Blocker?

Die Arbeitsweise des bi-Cube® USB-Blocker ist denkbar einfach.

Jedes Geréat in lhrem PC verfugt Uber diverse Eigenschaften. Eine Auswahl dieser Eigenschaften
kdnnen Sie sich beispielsweise im Windows-Gerdtemanager anzeigen lassen.

1. Klicken Sie zum Offnen des Gerate-Managers auf Start, und klicken Sie dann auf
Systemsteuerung . Doppelklicken Sie auf System. Klicken Sie auf der Registerkarte
Hardware auf Gerate-Manager .

2. Navigieren Sie in der angezeigten Struktur zu einem beliebigen Hardware-Gerét z.B. ein
DVD/CD-Rom-Laufwerk lhres Rechners.

3. Klicken Sie zum Anzeigen der Gerateeigenschaften im Meni auf Aktion und dann auf
Eigenschaften.

4. Auf der Registerkarte Details kénnen Sie sich eine Auswahl der Eigenschaften anzeigen
lassen.

Einige dieser Eigenschaften identifizieren das Gerat eindeutig, andere beschreiben seine
Zugehorigkeit zu verschiedenen Klassen, Services usw.

Mit dem bi-Cube® USB-Blocker kdnnen sowohl einzelne Geréte als auch eine Gruppe von Geraten
Uber ihre Klassen-, Servicezugehérigkeit usw. Gberwacht werden.

Soll ein bestimmtes Geréat, eine Gerateklasse, ein Service usw. der Uberwachung durch den bi-
Cube® USB-Blocker unterliegen, genugt es, wenn auf dem Rechner oder im Netzwerk eine
namensgleiche Gruppe existiert. Zugriff auf das Gerat erhalten dann nur noch Mitglieder dieser
Gruppe.

Auf diese Weise ist auch der Zugriff der Benutzer auf interne Geréte, wie z.B. CD-ROM oder
Diskettenlaufwerk, einschrankbar.

Der bi-Cube® USB-Blocker unterstiitzt die Verzeichnisdienste Active Directory und Novell
eDirectory (NDS) . Die notwendigen Verbindungen werden nur bei Bedarf aufgebaut.

Das Programm wird auf allen zu Gberwachenden Rechnern installiert und dabei als Windows-Dienst
eingerichtet. Der Start erfolgt automatisch mit dem Windows-Betriebssystem.

Hinweis:
Der USB-Blocker -Dienst gewahrleistet die Kontrolle der Gerate. Wahrend der Installation wird der
Dienst so eingerichtet, dass nur Administratoren ihn beenden kénnen.

Mit der Anmeldung eines Benutzers wird der bi-Cube ® USB-Blocker aktiv:
- Er ermittelt die lokal oder im Netzwerk vorhanden Gruppen sowie
die Gruppen, in.denen der angemeldete Benutzer Mitglied ist.
Er speichert diese Informationen zusétzlich in Dateiform.
Er Uberpruft die am Rechner angeschlossenen und-installierten Geréte daraufhin, ob sie
Uberwacht werden sollen und ob:der Benutzer sie nutzen darf.
Er sperrt optional den Bildschirm des Benutzers, bis das unzulassige Geréat wieder entfernt
wurde oder die Sperre durch einen Administrator aufgehoben wurde.
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2.2  Wie sicherist der bi-Cube® USB-Blocker?

Alle Komponenten, die der bi- Cube® USB-Blocker bendtigt, sind fur den Standard-Benutzer zwar
sichtbar jedoch nicht veranderbar.

Dazu gehoren die Dienste ,iSM USBBIlockService* und ,iSM Drive Protect”, der Benutzer USBAdmin
sowie die Dateien im Installationsverzeichnis.

Wir raten grundsatzlich davon ab, Benutzer mit Haup  tbenutzer- bzw. Adminbenutzerrechten
zu versehen. Diese beinhalten vielfaltige Moglichke iten Software zu deaktivieren bzw. zu
umgehen.

Der Standard-Benutzer hat keine Mdglichkeit, die Ub  erwachungsfunktion des bi- Cube® USB-
Blocker zu umgehen.

Zum Auswerfen oder Deaktivieren von nicht zugelassener Hardware wird der lokale Benutzer
USBAdmin verwendet. Dieser wird wahrend der Programminstallation erzeugt und er wird Mitglied
der Gruppe der Administratoren. Um einen Missbrauch auszuschlieRen, erhédlt der USBAdmin bei
jeder Installation ein neues Zufallspasswort.
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3 Umsetzung

3.1 Programme-Installation

3.1.1 Systemvoraussetzungen
Der bi-Cube® USB-Blocker lasst sich auf folgenden Betriebssystemen installieren:

Windows 7

Windows Vista

Windows XP Professional/Home
Windows 2000 Professional
Windows 2000 Server

Windows Server 2003

Windows Server 2008

Auf 64bit- Betriebssystemen werden die Basisfunktionen wie Sperren bzw. Blockieren von Geréten,
aber vorerst nicht die Schreibschutzfunktion unterstutzt.

Fur die Verwaltung der Gruppen konnen folgende Systeme herangezogen werden:

Active Directory
Novell eDirectory (NDS)
lokale Windows-Gruppen

Allgemein: Wahrend der Installation werden 20 MB freier Speicherplatz benétigt.

Hinweise: Windows NT wird nicht unterstiitzt!
bi-Cube® USB-Blocker kann nicht auf einem Domanencontroller installiert
werden!

3.1.2 bi-Cube® USB-Blocker installieren

Das Download-Paket umfasst die Dateien USB-Blocker PLUS.exe , USB-Blocker PLUS.msi und
isscript8.msi- . Die beiden MSI-Pakete dienen der Software-Verteilung (3.3), wobei die InstallShield
Skript-Engine nur verteilt werden muss, wenn die Installation durch das USB-Blocker PLUS .msi-
Paket einen entsprechenden Fehler im Anwendungsprotokoll des Zielsystems ausgibt.

Der bi-Cube® USB-Blocker funktioniert ohne Serverkomponente. Die Installation des
Programms auf einem “Server ist deshalb nicht zwinge nd erforderlich. Es genlugt die
Konfigurationsoberflache auf einer Administrationss tation zuinstallieren.

Zur Installation des bi-Cube® USB-Blocker starten Sie die USB-Blocker PLUS.exe , wahlen die
Setup-Sprache und folgen den Anweisungen des Programms.

Wenn Sie vom Setup dazu aufgefordert werden, tragen Sie bitte die Lizenznummer in die dafur
vorgesehenen Felder ein. Die Lizenznummer finden Sie im Mitteilungsschreiben, das Sie vom Institut
fur System-Management GmbH per E-Mail oder Post erhalten haben.

Fur Testzwecke kénnen Sie das Programm als 30-Tage-Testversion installieren.
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Fur die Konfiguration des bi-Cube® USB-Blocker steht Ihnen das Programm USB-Blocker Admin
zur Verfiigung. Wahlen Sie zur Installation die entsprechende Option.

Das Setup des bi-Cube® USB-Blockers
kopiert die notwendigen Dateien auf den Rechner,
installiert und startet die Dienste ,iSM USBBIlockService" und ,iSM Drive Protect",
erzeugt den lokalen Benutzer USBAdmin mit Zufallspasswort und versieht ihn mit lokalen
Administratorrechten und
erstellt im Startmeni die Programmgruppe USB-Blocker und einige Menieintrage.

Hinweis:

Die bendttigten Dienste iSM USBBIlockService und iSM Drive Protect werden zum Abschluss der
Installation gestartet. Sind zu diesem Zeitpunkt auf dem Rechner oder im Netzwerk (Domane) bereits
Gruppen zur Uberwachung eingerichtet, ist die Zugriffssteuerung sofort aktiv.

3.1.3  hi-Cube® USB-Blocker deinstallieren
Das Programm kann tber das Windows-Dienstprogramm Software deinstalliert werden.

1. Klicken Sie zum Offnen des Dienstprogramms Software auf Start, klicken Sie auf
Systemsteuerung und klicken Sie dann auf Software .

2. Waéhlen Sie in der Liste der installierten Programme das Programm USB-Blocker aus
und klicken Sie dann auf Entfernen .

3. Folgen Sie den Anweisungen des Programms.
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3.2 Bedienung des Programms

Die Bedienung des Programms ist denkbar einfach und besteht aus 3 Schritten:

1. Gruppen erzeugen
Fir jedes Gerdat, jede Klasse, Service usw. welche(s) uberwacht werden soll, brauchen Sie
lediglich eine Gruppe mit der entsprechenden Bezeichnung auf dem Rechner bzw. in der
Domane erzeugen.
Sobald diese Gruppe existiert, erlaubt der bi-Cube® USB-Blocker nur noch Mitgliedern
dieser Gruppe den notwendigen Zugriff.

2. Mitgliedschaften verwalten
Durch das Hinzufligen oder Entfernen eines Benutzers zu den angelegten Gruppen erlauben
bzw. verweigern Sie den Benutzern die Nutzung der Gberwachten Gerate.

3. bi-Cube® USB-Blocker konfigurieren
Auf die Arbeitsweise des Dienstes USB-Blocker kann durch verschiedene Konfigurationen
Einfluss genommen werden. Hierzu zahlen
0 das Vergeben von Usern fir die Gruppenabfrage,
o0 das Definieren der Gruppenpréfixe,
o die Einstellungen fur die Logtétigkeit,
0 das Aktivieren und Konfigurieren der NDS Unterstiitzung.

3.2.1 Gruppen erzeugen

Bevor Sie Gruppen zur Uberwachung von Geraten anlegen, entwickeln Sie lhre Strategie zur
Uberwachung und Kontrolle der Hardware.

3.2.1.1 Voriberlegungen
Dabei sind folgende Uberlegungen wichtig:

1. -Jedes Gerét lasst sich verschiedenen Gruppen zuordnen.
2. Um ein Gerat zu sperren, muss mindestens eine dieser Gruppen vorhanden sein.
' Allein die Existenz einer dieser Gruppen flhrt zur Sperrung von
Geraten!
3. Um einem Benutzer die Nutzung eines Gberwachten Gerates zu erlauben, muss er Mitglied
mindestens einer dieser Gruppen sein.
4. Gruppen kdnnen eindeutig, also nur fir ein Gerat zutreffend, oder Ubergreifend sein, also fur
mehrere Gerate zutreffend.
5. Zu jedem angeschlossenen Gerat werden durch den bi-Cube® USB-Blocker fiinf
Eigenschaften ermittelt:
a) Gerateservice
b) Gerateklasse
c) Gerateklassenbeschreibung
d) Gerateanzeigename
e) Gerate-ID
6. Um die eindeutige Identifikation von Geraten zu gewahrleisten, kénnen diese Eigenschaften
kombiniert werden.
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7. Durch Wildcards wird ermdglicht, dass z.B. verschiedene USB-Sticks desselben
Chipsatzherstellers mit nur einer Gruppe freigegeben werden kdénnen. Um die Wildcards
»Stern“ und ,Fragezeichen" auszudriicken, kénnen Zeichenkombinationen definiert werden.

8. Interne Gerate werden durch den bi-Cube® USB-Blocker deaktiviert. Hierbei ist jedoch zu
beachten, dass die Gerate-ID von scheinbar unabhangigen Systemgeraten identisch sein
kann. Dies kann zu einer unbeabsichtigten Geratesperrung fihren. Empfehlenswert ist daher
eine Sperrung nicht dber die Gerate-ID, sondern Uber die Gerateklassen bzw.
Gerateservices.

Beachten Sie, dass das Sperren von internen Hardwar ekomponenten zu einem eventuellen
Systemausfall fiihren kann. Bitte testen Sie daher |  hre Einstellungen vorher an einem nicht im
Netz befindlichen Rechner.

Weiterhin gibt es die Méglichkeit, zwei Sondergruppen einzurichten.

1. HW_TRUSTED
o Mitglieder dieser Gruppe diirfen ohne Einschrankung alle Gerate benutzen.
o Die Existenz dieser Gruppen allein bewirkt nichts.

2. HW_NOTRUSTED

o Fur Mitglieder dieser Gruppe werden ohne Ausnahme alle Geréte gesperrt. Das
Benutzen von Geraten muss explizit erlaubt werden.

o Mitglieder dieser Gruppe, die auch gleichzeitig Mitglied in der fir das entsprechende
System angelegten SystemHardwareLock Gruppe sind, kénnen an dem Rechner
keinerlei Veranderungen an der Hardware vornehmen.

o Die Existenz dieser Gruppen allein bewirkt nichts.

0 Hinweis:

ALLE Geréte heil3t in diesem Fall wirklich ALLE .
Dies betrifft nicht nur USB, HDD, CD-ROM usw. sondern Mouse, Tastatur, Display,
also alles was im Gerate-Manager aufgelistet wird.

Der Erfolg Ihrer Strategie hangt von der wohliiberlegten Kombination der Méglichkeiten ab.

Beispielsweise kdnnen Sie durch Erzeugung einer Gruppe die USB-Massenspeicher global sperren
und dann durch spezielle Gerategruppen einzelne USB-Massenspeicher zulassen.

3.2.1.2 Gruppennamen ermitteln

Fur die Ermittlung der notwendigen Gruppennamen steht Ihnen das Programm USB-Blocker Admin
zur Verfugung.

Starten Sie das Programm USB-Blocker Admin:

Klicken Sie zum Offnen des Programms USB-Blocker Admin auf Start, klicken Sie auf alle
Programme , wéahlen Sie ‘den Eintrag USB-Blocker und klicken Sie dann auf USB-Blocker
Admin .
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=y Diskettencontraller
i) IDE ATASATAP-Controller
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@, sudio-, Video und Gamecontrller
& Monitore N - ) . .
) Msuse und andere Zeigegerite Bitte wahlen Sie ein Gerat
Metzwerkadapter
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e Speichervolumes
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\<> Micht-PnP-Treiber

USEBlock Service Status;
Service lauft!

Abbildung 1 USB-Blocker Admin

Im -linken Teil der Programmoberfliche sehen Sie die Geratestruktur der in lhrem Rechner
installierten und angeschlossenen Gerate. Sie entspricht in ihrem Aufbau dem Windows Geréate-
Manager.

Uber die'Symbolleiste kénnen Sie
die Sortierung und Art der Anzeige der Struktur verandern,
die Anzeige manuell aktualisieren und
sich mit einem Rechner lhres Netzwerkes remote verbinden.

Die Anzeige fir die lokal vorhandenen Gerate wird bei jeder Hardwarednderung automatisch
aktualisiert.

SchlieBen Sie die Gerate,-die Sie Uberwachen mdchten, an Ihrem Rechner an oder verbinden Sie
sich remote mit einem Rechner, an.dem das Gerat angeschlossen ist.

Navigieren Sie in der Struktur zu jedem Gerat, fir das Sie die Gruppennamen ermitteln mdchten.
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Abbildung 2 Geratedetailanzeige

In der Detailanzeige auf der rechten Seite werden Ihnen die méglichen Gruppennamen angezeigt.

Die ersten funf Gruppennamen werden direkt aus den Gerateeigenschaften
1. Gerateservice
2. Geréateklasse
3. Gerateklassenbeschreibung
4. Gerateanzeigename
5. Gerate-ID
gebildet. Die vier weiteren Gruppennamen sind Kombinationen aus diesen Eigenschaften.

Z.B. ein USB-Speicherstick erscheint in der Auflistung

1. als USB-Massenspeicher unter USB-Controller

2. als <Anzeigename> unter Laufwerke

3. als Standardvolume unter Speichervolumes
Um diese Zusammenhange besser sichtbar zu machen, wechseln Sie Strukturansicht und lassen
sich die Gerate nach Verbindung anzeigen
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Abbildung 3 Gerate nach Verbindung

Prinzipiell ist jeder Eintrag ein eigenes Gerat und kann somit gesperrt werden. Gerate, die von
diesem abhangig sind, sind dann ebenfalls von der Sperrung betroffen, es sei denn, Sie haben
solche abhéngigen Gerate wieder freigegeben. Wahlen Sie den oder die Gruppenamen, der lhrer
geplanten Sperrstrategie am besten entspricht.

3.2.1.3 Schreibzugriff einschréanken

Mit dem bi-Cube® USB-Blocker ist es auch méglich, den schreibenden Zugriff auf einen Datentrager
zu verhindern. Wenn ein Gerét in den schreibgeschitzten Zustand versetzt werden kann, wird dies
durch die Checkbox Schreibschutzgruppen signalisiert.

Bei Aktivierung dieser Option werden die angezeigten Gruppennamen durch das Anhangsel 01
erganzt. Wenn der bi-Cube® USB-Blocker ~ein Gerat findet, fir das eine Schreibschutzgruppe
existiert, kbnnen auf das entsprechende Gerat keine Daten geschrieben werden.

Fur Mitglieder solch einer Schreibschutzgruppe wird der Schreibschutz aufgehoben.

Fur Mitglieder einer normalen Sperrgruppe ist nur der lesende Zugriff méglich.

Existiert keine normale Sperrgruppe fir das gleiche Gerat, haben alle, die nicht Mitglied in der
Schreibschutzgruppe sind, nur Leseberechtigung.
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3.2.1.4 Namenskonventionen

Im USB-Blocker Admin werden lhnen die Gruppennamen standardmafiig mit einem Préfix
angezeigt. Fur die einzelnen Eigenschaften sind das

1. Gerateservice hw_sv_
2. Gerateklasse hw_cl_
3. Gerateklassenbeschreibung hw_cld_
4. Gerateanzeigename hw_fn_
5. Gerate-ID hw_id_

Fur die Kombinationen der Gruppennamen sind auch die Prafixe entsprechend kombiniert.

Diese Préfixe sind wahlfrei und sollen die Gruppenverwaltung erleichtern. Sie kdnnen diese Préfixe in
der USBBIock.ini Ihren Bedurfnissen anpassen.

3.2.1.5 Mitgliedschaften verwalten

Die Erlaubnis zur Nutzung der Hardwaregerdte wird Uber die Mitgliedschaft in lokalen oder
Doménengruppen gesteuert. Um einem Benutzer diese Erlaubnis zu erteilen, missen Sie ihn zum
Mitglied dieser lokalen Gruppe bzw. der Domé&nengruppe machen.

Sie missen moglicherweise als Administrator oder als Mitglied der Gruppe Administratoren
angemeldet sein, um einige dieser Aufgaben ausfiihren zu kénnen.

Exemplarisch wird hier das Vorgehen unter Benutzung der Computerverwaltung in XP Professional
beschrieben.

In den verschiedenen Betriebssystemen gibt es eine Vielzahl von Verwaltungs- und
Befehlszeilenprogrammen, mit deren Hilfe Sie diese Aufgabe erledigen kdnnen. Konsultieren Sie
dazu die Hilfe des jeweiligen Betriebssystems.

3.2.1.5.1 So erstellen Sie eine lokale Gruppe

1. Offnen Sie die Computerverwaltung
2. Nauvigieren Sie in der Konsolenstruktur zu Gruppen .

o Computerverwaltung

0 Systemprogramme
0 Lokale Benutzer und Gruppen
o Gruppen

3. Klicken Sie auf Aktion , und klicken Sie dann auf Neue Gruppe .
4. Geben Sie im Feld Gruppenname einen Namen fir die neue Gruppe ein.
5. Klicken Sie auf Erstellen und dann auf SchlieRRen .

Anmerkungen
- Klicken Sie zum Offnen der Computerverwaltung auf Start, und klicken Sie dann auf
Systemsteuerung . Klicken Sie auf Leistung und Wartung , klicken Sie auf Verwaltung und
doppelklicken Sie dann auf Computerverwaltung
Der Name einer lokalen Gruppe darf mit keinem anderen Gruppen- oder Benutzernamen auf
dem verwalteten Computer identisch sein. Der Name kann bis zu 256 Klein- oder
Grol3buchstaben und Zeichen mit Ausnahme der folgenden enthalten: " /\[]:;|=,+*?<>
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Der Name der Doménengruppen kann alle Unicode-Zeichen enthalten, mit Ausnahme der
speziellen LDAP-Zeichen gemall RFC 2253: fihrendes und nachfolgendes Leerzeichen
sowie die Sonderzeichen #, + "\ <>;

Ein Gruppenname darf nicht ausschlieB3lich aus Punkten (.) oder Leerzeichen bestehen.

3.2.1.5.2 So léschen Sie eine lokale Gruppe

1. Offnen Sie die Computerverwaltung
2. Nauvigieren Sie in der Konsolenstruktur zu Gruppen .

o Computerverwaltung

0 Systemprogramme
0 Lokale Benutzer und Gruppen
o Gruppen
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die zu lIéschende Gruppe und klicken Sie dann auf
Loschen .

3.2.1.5.3 So fugen Sie ein Mitglied zu einer Gruppe hinzu

1. Offnen Sie die Computerverwaltung
2. Nauvigieren Sie in der Konsolenstruktur zu Gruppen .
o Computerverwaltung
0 Systemprogramme
0 Lokale Benutzer und Gruppen
o Gruppen
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Gruppe, zu der Sie ein Mitglied hinzufiigen
mdochten, zeigen Sie auf Alle Tasks , klicken Sie auf Mitglied hinzufiigen , und klicken Sie
dann auf Hinzufiigen .
4. Klicken Sie auf Suchen in, um eine Liste von Doméanen anzuzeigen, aus denen Benutzer
und Gruppen zur Gruppe hinzugefugt werden kénnen.
5. Klicken Sie unter Pfad auf die Domé&ane mit den Benutzern und Computern, die Sie
hinzufigen mdchten und klicken Sie dann auf OK.
6. Geben Sie im Feld Name den Namen des Benutzers oder der Gruppe ein, den/die Sie zur
Gruppe hinzufiigen méchten und klicken Sie dann auf OK.

Wenn Sie die hinzugefiigten Benutzer- oder Gruppennamen tberprifen mdchten, klicken Sie
auf Namen Uberprifen .

3.2.1.5.4 So entfernen Sie ein Mitglied aus einer Gruppe

1. Offnen Sie die Computerverwaltung
2. Navigieren Sie in der Konsolenstruktur zu Gruppen .
o Computerverwaltung
0 Systemprogramme
0 Lokale Benutzer und Gruppen
o Gruppen
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Gruppe, zu der Sie ein Mitglied hinzufiigen
mdochten, zeigen Sie auf Alle Tasks , klicken Sie auf Mitglied hinzufiigen und klicken Sie
dann auf Hinzufiigen .
4. Wahlen Sie im Feld Mitglieder den Benutzer oder die Gruppe aus und klicken Sie dann auf
Entfernen .
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3.2.1.6 Windows XP Home Edition

Unter Windows XP Home stehen die bendtigten Verwaltungskonsolen nicht zur Verfligung. Sie
koénnen fur die Gruppenverwaltung stattdessen den net-Befehl verwenden.

Prufen der vorhandenen lokalen Gruppen:

net localgroup

Anlegen einer USB-Blocker Gerategruppe:

net localgroup usb-blocker-gruppe /add

Hinzufligen eines/einer Benutzers/Gruppe zu einer USB-Blocker Geréategruppe:

net localgroup usb-blocker-gruppe Benutzername/Gruppe /add

Uberpriifung der Mitglieder der USB-Blocker Geréategruppe:

net localgroup ush-blocker-gruppe

3.2.2 Konfigurieren des bi- Cube ® USB-Blocker

Im USB-Blocker Admin  kann zwischen der Ansicht fur die Sperrgruppenermittiung und

Dienstkonfiguration umgeschaltet werden.
Wenn Sie remote mit einem Rechner verbunden sind, kénnen Sie sowohl die Gerategruppen als
auch die Konfiguration des bi- Cube® USB-Blockers des Remote-Computers einsehen und &ndern.

Wichtig: Fir die Konfiguration muss das Programm mi t lokalen Admin-Rechten gestartet
werden .

Abbildung 4 Umschalten der Programmansichten

3.2.2.1 bi-Cube® USB-Blocker Adminbenutzer

In diesem Bereich kann der vom bi-Cube® USB-Blocker verwendete lokale Windows-User geandert
werden. Dieser Service-Account wird beim Installieren auf dem PC durch das Setup erstellt und mit
einem Zufallspasswort versehen. Er besitzt administrative Rechte und wird bendtigt, um beim
Sperren von Geréaten diese aus dem System entfernen zu kénnen.

Der vom bi-Cube® USB-Blocker verwendete Benutzer kann geandert werden. Es muss nur darauf
geachtet werden, dass dieser lokal administrative Rechte besitzt. Es kénnen lokale und Domanen-
User verwendet werden. Das Andern des Adminbenutzers ist optional.

Wichtig: Das Andern dieser Daten ist nur in sehr speziellen Szenarien nétig und kann dazu
filhren, dass der bi-Cube® USB-Blocker nicht mehr richtig funktioniert.
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Abbildung 5 Einstellungen fir den USB-Blocker Admin User

3.2.2.2 Einstellungen fir die Gruppenkonfiguration

Alle verwendeten Gruppen fiir den bi-Cube® USB-Blocker richten sich nach einem einstellbaren
Schema. Fur alle Gruppen ist das feste Prafix bereits vorkonfiguriert. Diese Gruppenpréfixe kdnnen
in diesem Teil des USB-Blocker Admin an eigene Bildungsregeln fir Gruppen angepasst werden.

Das Andern dieser Einstellungen ist optional. Wir empfehlen, diese Einstellungen unverandert zu
lassen.

Abbildung 6 Einstellungen fir die Gruppenkonfiguration
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3.2.2.3 Einstellungen fur die Log-Téatigkeit des bi- Cube ® USB-Blocker

Unter diesem Punkt des Admin Tools kann die Log-Téatigkeit des bi-Cube® USB-Blockers
konfiguriert werden.

Bei Aktivierung dieser Option werden alle Aktivitaten des bi-Cube® USB-Blockers protokolliert. Dazu
gehoren der angemeldete Benutzer, alle ermittelten Sperrgruppen, die Sperrgruppen, in denen der
angemeldete Benutzer Mitglied ist, und alle den bi-Cube® USB-Blocker betreffenden Ereignisse wie
z.B. das Einstecken eines USB-Gerates.

Die Daten werden im csv-Format in die angegebene Datei gespeichert. Name und Pfad der Log-
Datei kdnnen eigenen Vorstellungen angepasst werden.

Zusatzlich bietet der bi-Cube® USB-Blocker die Mdoglichkeit, alle Logdaten zentral in einer
Datenbank zu speichern. Dazu miissen Servername und Port des ZAM-Server-Dienstes angegeben
werden. Dieses Feature ist nur bei Verwendung der bi- Cube ®-Erweiterung verfugbar.

Abbildung 7 Einstellungen fir die Log-Tatigkeit
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3.2.2.4 Einstellungen fur die NDS-Unterstiitzung

Die in dieser Ansicht dar%estellten Einstellungen sind Vorraussetzung fir eine korrekte
Zusammenarbeit des bi-Cube™ USB-Blockers mit dem NDS/eDirectory . Nach der Installation des
bi- Cube® USB-Blockers ist die Option benutze Novell standardmaBig deaktiviert.

Nach dem Aktivieren der Option stehen folgende Konfigurationsmdglichkeiten zu Verfiigung:

a) Nutze Adminbenutzer fur die NDS-Verbindung (ZEN )
Bei der Verwendung von ZENworks zur Softwareverteilung sollte diese Option aktiviert sein,
da es sonst zu Problemen im Zusammenspiel mit dem ZENworks-Client kommen kann.
Durch die Aktivierung dieser Option wird der im USB-Blocker Admin definierte Adminbenutzer
zum Aufbau der Verbindung genutzt.

b) Gruppenabfragen unter diesem Benutzer-Account du rchfiihren
Hier kann optional ein definierter Benutzer-Account angegeben werden, mit dessen Rechten
alle notwendigen Abfragen im NDS ausgefuihrt werden.

c) Nutze Gruppenfilter Benutzer (NDS)
Durch das optionale Aktivieren des Gruppenfilter Benutzers wird der Suchvorgang zur
Ermittlung der Gruppen im NDS verkirzt. Bei der Aktivierung dieser Option werden die
Gruppenmitgliedschaften des hier angegebenen Benutzerkontos als Sperrgruppen genutzt.
Ist der Gruppenfilter Benutzer nicht Mitglied in einer Gruppe, kann diese nicht zum Sperren
herangezogen werden.
Die Verwendung dieser Option wird empfohlen.

Abbildung 8 Einstellungen fiir die NDS/eDirectory Unterstiitzung
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3.2.2.5 Einstellungen fur Zusatzparameter
Die Optionen aus dem Bereich Andere Konfiguration haben folgende Bedeutung:

a) Das Aktualisieren der Gruppen bei Gerate- bzw. Datentrd  gerwechsel bedeutet, dass der
bi-Cube® USB-Blocker bei jedem Hinzukommen oder Entfernen von Geraten oder
Datentragern die Gruppenkonfiguration aktualisiert. Dabei werden die im AD/NDS bzw. lokal
vorhandenen Gruppen neu eingelesen. Dies ist sinnvoll, wenn sich die Usermitgliedschaften
in den Gruppen héufig &ndern. Es kann dadurch vermieden werden, dass der User sich zum
Aktualisieren erneut anmelden muss.

b) Die Option Vertraue Administratoren dient dazu, die Blockfunktion fur User mit
administrativen Rechten unabhéangig der vorhandenen Gerategruppen zu deaktivieren.

c) Die Option Sperrbildschirm anzeigen aktiviert den Sperrbildschirm, der fur die Dauer des
Gerateauswurfs erscheint. Sie ist standardmaRig aktiviert.

d) Der Konfigurationspunkt Generiere Gerate ID aus dient zur Einstellung des
Erzeugungsalgorithmus’ der Geréate-ID-Gruppe. In seltenen Fallen kann es vorkommen, dass
unterschiedliche externe Geréte die gleiche ID durch Windows zugewiesen bekommen. In
diesem Fall ist es notwendig, die Identifizierung dieser Gerate weiter zu verfeinern.
Voreingestellt ist die Generierung der Geréate-ID-Gruppe aus der iSeriennummer . Sollte
diese Einstellung fur eine genaue Identifizierung nicht ausreichen, kann durch das
Hinzufligen weiterer Geratemerkmale die Gerate-ID-Gruppe eindeutiger gebildet werden. Bei
Punkt 2 werden neben der iSeriennummer noch die Vendor ID und Produkt ID fir die
Generierung der Gerate-ID verwendet. Bei Punkt 3 wird zusatzlich der Geratename mit
einbezogen. Bei Punkt 4 werden bei Massenspeichergeraten die Partitionsinformationen fir
die Generierung der Gerate-ID mit einbezogen.

e) Aktivieren Sie Verwende lokale Hardwaregruppen , wenn lokal angelegte Gerategruppen
auch bericksichtigt werden sollen. Es wird empfohlen, diese Option bei Verwendung von AD
oder Novell zu deaktivieren.

f)  Aktivieren Sie Suche Hardwaregruppen im Active Directory , wenn Sie die Gerategruppen
zentral im AD verwalten wollen.

g) Durch das optionale Aktivieren Nutze Gruppenfilter Benutzer (ADS) wird der Suchvorgang
zur Ermittlung der Gruppen im Active Directory verkirzt. Bei der Aktivierung dieser Option
werden die Gruppenmitgliedschaften des hier angegebenen Benutzerkontos als
Sperrgruppen genutzt. Ist der Gruppenfilter Benutzername/-doméane  nicht Mitglied in einer
Gruppe, kann diese nicht zum Sperren herangezogen werden.

Die Verwendung dieser Option wird empfohlen.

h) Mit dem Button Export Config ... kbnnen Sie die aktuelle Konfiguration in eine reg-Datei
exportieren, die fir die Softwareverteilung oder das manuelle Ubertragen der Konfiguration
bendtigt wird.
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Abbildung 9 Einstellungen der Zusatzparameter

3.2.3 Gruppenverwaltung im NDS

Nach Aktivierung der Option zu Anbindung des bi-Cube® USB-Blocker an das NDS und
Konfiguration der in Punkt 3.2.2.4 beschriebenen Optionen, liest der bi-Cube® USB-Blocker
entsprechende Benutzergruppen im NDS aus. Falls der Gruppenfilter Benutzername/-doméane
nicht verwendet werden soll, wird nachfolgend erklart, welche Varianten von Zugehdrigkeiten der
User in den Gruppen méglich sind.

3.2.3.1 Verwendbare Gruppenkonstellationen

Der bi-Cube® USB-Blocker kann bei aktivierter NDS-Anbindung Gruppen und User auswerten,
welche sich direkt unterhalb der Organisation und auch in OU’s befinden. Daraus ergeben sich
folgende Konstellationen bei den Mitgliedschaften:

1. Der User ist direkt unterhalb der Organisation angelegt.
a) Der User ist Mitglied einer Gruppe, welche ebenfalls direkt unterhalb der Organisation
angelegt wurde.
b) Der User ist Mitglied einer Gruppe, welche sich in einer OU befindet.

2. Der User ist innerhalb einer OU angelegt worden.
a) Der User ist Mitglied einer Gruppe, welche ebenfalls direkt unterhalb der Organisation
angelegt wurde.
b) Der User ist Mitglied einer Gruppe, welche sich in derselben OU befindet wie der des Users.
c) Der User ist Mitglied einer Gruppe, welche sich in einer anderen OU befindet, wie der des
Users.
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3.2.3.2 Konfigurationshinweise fur die NDS-Nutzung

Es wird weiterhin empfohlen, dass der USB-Blocker Admin auf einem PC installiert wird, von dem aus
Verwaltungszugriff (ConsoleOne, Webadministration) auf das NDS madéglich ist. Die Gruppen fiir die
Verwaltung der Gerate und User missen von Hand im NDS angelegt werden.

Hinweis:

Fur den im Punkt 3.2.2.4 beschriebenen administrativen Novell User wird empfohlen folgendes zu
beachten: Damit der bi-Cube® USB-Blocker mit dem angegebenen User konkurrierende
(gleichzeitige) Abfragen fur Gruppen im NDS téatigen kann, sollten fur diesen User keine Login
Restrictions bestehen.

Abbildung 10 Einstellungen fir den administrativen NDS-User
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3.3 Installation per Softwareverteilung

Um die Installation in einem Netzwerk zu erleichtern, kann der bi-Cube® USB-Blocker (ber
Systeme zur Softwareverteilung an die Client-Rechner verteilt werden.

Eine Uber die Softwareverteilung einer Windows 2000/2003 Domaéne verteilungsfahige MSI-Datei
sowie eine MST-Datei mit Ihren Lizenzdaten werden durch den Hersteller bereitgestellt. Die
Installation der InstallShield Skript-Engine 8 ist nur erforderlich, wenn die Installation auf den
Clients mit einer entsprechenden Fehlermeldung im Anwendungsprotokoll fehlschlagt.

Die mit Hilfe des USB-Blocker Admin exportierte Konfigurationsdatei usbblock.reg  (3.2.2.5) wird
ebenfalls per Softwareverteilung an die Clients Ubermittelt. Dazu muss sich diese lediglich im
gleichen Ordner wie das zu verteilende msi-Paket befinden. Sie wird dann automatisch bei der
Installation verwendet.

3.4  Verwaltung des bi-Cube® USB-Blockers per Gruppenrichtlinien(GPO)

Nach der Installation der Admin-Oberflache befindet sich im Installationsverzeichnis des bi-Cube®
USB-Blockers eine ADM-Datei, die in eine GPO eingebunden werden kann. Auf diese Weise ist es
maglich, die Konfiguration des bi- Cube® USB-Blockers auf den Clients komfortabel zu andern.

Kopieren Sie dazu die ADM-Datei in das Verzeichnis C:\Windows\inf des Doméanencontrollers. Offnen
Sie den Gruppenrichtlinien-Edito  r und erstellen Sie eine neue GPO.

Offnen Sie die GPO wund Kklicken Sie mit der rechten Maustaste in der Kategorie
Computerkonfiguration  auf Administrative Vorlagen , wahlen Vorlagen hinzufigen/Entfernen
und figen das USB-Blocker-ADM als Vorlage hinzu.

Abbildung 11 Gruppenrichtlinien-Editor
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Da es sich bei den Richtlinieneinstellungen des bi-Cube® USB-Blockers um nicht vollstandig
verwaltbare Richtlinieneinstellungen handelt, muss die entsprechende Filterung deaktiviert werden.
Das erreichen Sie indem Sie die Kategorie Administrative Vorlagen auswahlen und unter Ansicht

die Filterung deaktivieren.

Abbildung 12 Filterung der Richtlinieneinstellungen
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3.5  bi-Cube® USB-Blocker 30-Tage-Testversion

Wahrend der Testphase von 30 Tagen koénnen Sie den bi-Cube® USB-Blocker uneingeschrankt
nutzen.

Bei jedem Start des Dienstes USB-Blocker wird fir 120 Sekunden ein Infofenster eingeblendet.
Dieses Infofenster kdnnen Sie jederzeit schlieen. Auch beim Start des USB-Blocker Admin  wird
Ihnen das Infofenster eingeblendet. SchlieRen Sie dieses, indem Sie auf die Schaltflache Close
klicken.

Abbildung 13 Infofenster
Nach Ablauf dieser Testphase lasst sich der Dienst USB-Blocker nicht mehr starten. Beim Versuch,
den Dienst zu starten, beendet der Dienst sich selbst. Uber diesen Vorgang wird im System-
Ereignisprotokoll informiert.

Ab diesem Zeitpunkt kdnnen alle Benutzer den Rechner wieder uneingeschrankt verwenden. Eine
Uberprifung der Mitgliedschaft in den definierten Gruppen findet nicht mehr statt.
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4 Ergebnisse - Beispielkonfiguration

Ziel der Beispielkonfiguration soll das Deaktivieren aller USB-Massenspeicher sein. USB-Geréte, die
keine Massenspeicher sind, werden nach wie vor funktionieren. Zuséatzlich soll ein spezieller USB-
Stick fUr einen Benutzer freigegeben werden.

Bitte lassen Sie nicht erwahnte Einstellungen fiir die beispielhafte Konfiguration auf den
Standardwerten.

Es wird vorausgesetzt, dass auf dem Testrechner der USB-Blocker Admin installiert und ein USB-
Stick angesteckt und funktionsbereit ist. Ferner wird Schreibzugriff auf das Active Directory bzw.
eDirectory ben6tigt.

Fur die Durchfihrung der nachfolgenden Schritte erfordert der USB-Blocker Admin lokale Admin-
Rechte.

4.1  Active Directory

Gehen Sie folgendermaf3en vor:

1. Offnen Sie die Konsole Active Directory-Benutzer und -Computer
2. Erstellen Sie eine neue OU z.B. mit dem Namen ,USB-Blocker*.

3. Erstellen Sie in dieser OU einen neuen Benutzer z.B. usbblocker. Deaktivieren Sie die
Kontooption Benutzer muss Kennwort bei der nachsten Anmeldung a ndern und
aktivieren Sie die Option Kennwort lauft nie ab

Abbildung 14 Erstellen AD-Benutzer

4. Lassen Sie die Konsole gedffnet und starten Sie den USB-Blocker Admin {ber das
Startmenu.

Wechseln Sie Uber den Button Konfiguration in die Konfigurationsansicht.
Klicken Sie auf Andere Konfigurationen

Aktivieren Sie die Option Nutze Gruppenfilter Benutzer (ADS)

© N o u

Tragen Sie in die Felder den zuvor angelegten Nutzer usbblocker und die Doméne ein.
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Abbildung 15 Gruppenfilter Benutzer (ADS) eintragen

9. Wechseln Sie Uber den Button Gerategruppen in die Geratebaum-Ansicht des USB-Blocker
Admins .

10. Klicken Sie auf den Knoten Laufwerke (Windows XP) bzw. Datentrager (Windows 2000) .
11. Klicken Sie auf den USB-Stick, den Sie zur Benutzung freigeben méchten.

12. Kopieren Sie auf der rechten Seite Gruppennamen fur Gerateklasse : hw_cl_usbstor
Dieser Gruppenname beschreibt alle Gerate der Klasse USB-Massenspeicher.

Abbildung 16 AD - Gruppenname fir Gerateklasse eintragen

13. Wechseln Sie zuriick zur Konsole Active Directory-Benutzer und -Computer  und legen Sie
eine Gruppe hw_cl_usbstor in der OU des USB-Blockers an. Es werden globale und
universale Gruppen vom Typ Sicherheit unterstitzt.
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14. Wechseln Sie zum USB-Blocker Admin und kopieren Sie auf der rechten Seite
Gruppenname fir Gerateanzeigename , z.B. hw _fn LG USB DRIVE USB Device
Dieser Gruppenname beschreibt nur das gerade angesteckte bzw. baugleiche Geréate.

15. Legen Sie auch diese Gruppe im AD an.

16. Machen Sie anschlieBend den zu Beginn erstellten Benutzer usbblocker zum Mitglied in
beiden Gruppen.

17. Machen Sie einen Benutzer (z.B. Otto), der das Recht zur Nutzung des Gerates bekommen
soll, nur zum Mitglied der Gruppe Gruppenname fir Gerateanzeigename

Abbildung 17 AD - Mitglied in Gruppenname fir Anzeigename benennen

18. Starten Sie den Dienst USB-Blocker zum Einlesen der Berechtigungsdaten neu.

Ergebnis: Nach dem Neustart des Dienstes wird der Stick ausgeworfen, sofern es sich bei dem
angemeldeten Nutzer nicht um ein Mitglied der Gruppe Gruppenname fur Gerateanzeigename
handelt.

Nach Anmeldung mit dem Nutzer Otto, der Mitglied in der Gruppe Gruppenname flr
Gerateanzeigename ist, kann der USB-Stick wieder verwendet werden. Dazu ist ein erneutes
Anstecken des Geréates notig.
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Begriindung:
Es kommt im beschriebenen Fall eine restriktive Strategie zum Einsatz. Grundsatzlich werden alle

USB-Massenspeicher geblockt. Dies geschieht aufgrund der Existenz der Gruppe hw_cl_usbstor .
Die Mitgliedschaft eines Benutzers in einer Gruppe berechtigt zur Benutzung des entsprechenden
Gerates. Im Beispiel wurde ,Otto" Mitglied der Gruppe Gruppenname fur Gerdteanzeigename
Deshalb darf er das Gerat benutzen.

Grundsétzlich gilt:
1. Der Gruppenfilter Benutzer —muss Mitglied in allen fir den bi-Cube® USB-Blocker
relevanten Gruppen sein. Dieser Account sollte fir keine anderen Zwecke genutzt werden.
2. Die Mitgliedschaft in einer Gruppe berechtigt zur Benutzung der/des entsprechenden
Gerate(s).

Hinweis:
Gruppenmitgliedschaften im AD werden erst nach einer Neuanmeldung wirksam.

Achtung: Wenn Sie den bi-Cube® USB-Blocker mit diesen Einstellungen auf einem anderen
Rechner testen wollen, miissen Sie die Konfigurationseinstellungen tbertragen. Exportieren Sie dazu

die Konfiguration wie in Punkt 3.2.2.5h beschrieben und fihren Sie die reg-Datei auf dem Client-
Rechner aus.

4.2 NDS/eDirectory

Gehen Sie folgendermaf3en vor:

1. Offnen Sie die ConsoleOne und verbinden Sie sich mit lhrem Tree.
2. Erstellen Sie eine neue OU z.B. mit dem Namen ,USB-Blocker*.

3. Erstellen Sie in dieser OU einen neuen Benutzer z.B. usbblocker.

Abbildung 18 NDS — Neuen Benutzer in OU erstellen
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4. Lassen Sie die ConsoleOne gedffnet und starten Sie den USB-Blocker Admin Uber das
Startmenu.

5. Wechseln Sie Uiber den Button Konfiguration in die Konfigurationsansicht.

6. Klicken Sie auf NDS/eDirectory und aktivieren Sie die Option Benutze NDS/eDirectory .

Abbildung 19 Konfiguration NDS/eDirectory

7. Aktivieren Sie die Option Nutze Gruppenfilter Benutzer (NDS).

8. Tragen Sie in die Felder den zuvor angelegten Nutzer ,usbblocker” und seinen Kontext ein
(ohne Tree!).

9. Wechseln Sie tber den Button Gerategruppen in die Geratebaum-Ansicht des USB-Blocker
Admins .

10. Klicken Sie auf den Knoten Laufwerke (Windows XP) bzw. Datentrager (Windows 2000) .
11. Klicken Sie auf den USB-Stick.

12. Kopieren Sie auf der rechten Seite Gruppennamen fiir Gerateklasse: hw_cl_usbstor .
Dieser Gruppenname beschreibt alle Gerate der Klasse USB-Massenspeicher.
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Abbildung 20 NDS - Gruppenname fiir Gerateklasse festlegen
13. Wechseln Sie zur ConsoleOne und legen Sie eine Gruppe hw_cl_usbstor in der OU des
USB-Blockers an.

14. Wechseln Sie zum USB-Blocker Admi n und kopieren Sie auf der rechten Seite
Gruppenname fur Gerateanzeigename , z.B. hw _fn LG USB DRIVE USB Device
Dieser Gruppenname beschreibt nur das gerade angesteckte bzw. baugleiche Geréte.

15. Legen Sie auch diese Gruppe im NDS/eDirectory an.

16. Machen Sie anschlieend den zu Beginn erstellten Benutzer ,usbblocker” zum Mitglied in
beiden Gruppen.

17. Machen Sie einen beliebigen Benutzer (z.B. Otto), der das Recht zur Nutzung des Gerates
bekommen soll, nur zum Mitglied der Gruppe Gruppenname fir Geréateanzeigename
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Abbildung 21 NDS - Mitglied in Gruppenname fir Gerateanzeigename festlegen

18. Starten Sie den Dienst USB-Blocker zum Einlesen der Berechtigungsdaten neu.

Ergebnis: Nach dem Neustart des Dienstes wird der Stick ausgeworfen, sofern es sich bei dem
angemeldeten Novell-Nutzer nicht um ein Mitglied der Gruppe Gruppenname flr
Gerateanzeigename handelt.
Nach Anmeldung mit dem Nutzer Otto, der Mitglied in der Gruppe Gruppenname fur
Gerateanzeigename ist, kann der USB-Stick wieder verwendet werden. Dazu ist ein erneutes
Anstecken des Gerates notig.
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Begriindung:
Es kommt im beschriebenen Fall eine restriktive Strategie zum Einsatz. Grundsatzlich werden alle

USB-Massenspeicher geblockt. Dies geschieht aufgrund der Existenz der Gruppe hw_cl_usbstor.

Die Mitgliedschaft eines Benutzers in einer Gruppe berechtigt zur Benutzung des entsprechenden
Gerates. Im Beispiel wurde Tester Mitglied der Gruppe Gruppenname fur Gerdteanzeigename
Deshalb darf er das Gerat benutzen.

Grundséatzlich qilt:
1. Der Gruppenfilter Benutzer muss Mitglied in allen fiir den bi-Cube® USB-Blocker relevanten
Gruppen sein. Dieser Account sollte fir keine anderen Zwecke genutzt werden.
2. Die Mitgliedschaft in einer Gruppe berechtigt zur Benutzung der/des entsprechenden
Gerate(s).

Achtung: Wenn Sie den bi-Cube® USB-Blocker mit diesen Einstellungen auf einem anderen
Rechner testen wollen, miissen Sie die Konfigurationseinstellungen tbertragen. Exportieren Sie dazu
die Konfiguration wie in Punkt 3.2.2.5h beschrieben und fihren Sie die reg-Datei auf dem Client-
Rechner aus.

4.3 Lokal

Gehen Sie folgendermaflien vor:

Offnen Sie den USB-Blocker Admin Uber das Startmendi.

2. Aktivieren Sie unter Konfiguration Andere Konfigurationen die Option Verwende
lokale Hardwaregruppen

3. Zurick im Geratebaum klicken Sie auf den Knoten Laufwerke (Windows XP)  bzw.
Datentrager (Windows 2000) .

Klicken Sie auf den USB-Stick.

Kopieren Sie auf der rechten Seite Gruppennamen fur Geréateklasse: hw_cl_usbstor .
Dieser Gruppenname beschreibt alle Gerate der Klasse USB-Massenspeicher.

Abbildung 22 Lokal — Gruppenname fir Gerateklasse festlegen
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6. Offnen Sie die lokale Computerverwaltung und legen Sie eine Gruppe hw_cl_usbstor an.

7. Wechseln Sie zum USB-Blocker Admin und kopieren Sie auf der rechten Seite
Gruppenname fur Gerateanzeigename , z.B. hw _fn_ LG USB DRIVE USB Device
Dieser Gruppenname beschreibt nur das gerade angesteckte bzw. baugleiche Geréate.

Legen Sie auch diese Gruppe mit der Computerverwaltungskonsole lokal an.

9. Machen Sie einen Benutzer (z.B. Otto), der das Recht zur Nutzung des Gerates bekommen
soll, nur zum Mitglied der Gruppe Gruppenname fir Gerateanzeigename

Abbildung 23 Lokal - Mitglied in Gruppenname fiir Gerateanzeigename festlegen

10. Starten Sie den Dienst USB-Blocker zum Einlesen der Berechtigungsdaten neu.

Ergebnis: Nach dem Neustart des Dienstes wird der Stick ausgeworfen, sofern es sich bei dem
angemeldeten Nutzer nicht um ein Mitglied der Gruppe Gruppenname fir Gerateanzeigename
handelt.

Nach Anmeldung mit dem Nutzer Otto, der Mitglied in der Gruppe Gruppenname flr
Gerateanzeigename ist, kann der USB-Stick wieder verwendet werden. Dazu ist ein erneutes
Anstecken des Gerates notig.

Begriindung:

Es kommt im beschriebenen Fall eine restriktive Strategie zum Einsatz: Grundsatzlich werden alle
USB-Massenspeicher geblockt. Dies geschieht aufgrund der Existenz der Gruppe hw_cl_usbstor.

Die Mitgliedschaft eines Benutzers in einer Gruppe berechtigt zur Benutzung des entsprechenden
Gerates. Im Beispiel wurde ,Otto" Mitglied der Gruppe Gruppenname fur Gerdteanzeigename
Deshalb darf er das Gerét benutzen.

Grundsatzlich qilt:
Die Mitgliedschaft in einer Gruppe berechtigt zur Benutzung der/des entsprechenden Geréate(s).
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4.4  Samtliche USB-Gerate deaktivieren

Um alle USB-Gerate zu deaktivieren, gibt es zwei Méglichkeiten:
4.4.1 Deaktivieren aller USB-Gerateklassen

Folgende Gruppen miussen existieren:

hw_cl USBSTOR - Sperrt alle USB-Massenspeicher, Kameras

hw_sv_USBPRINT - Sperrt alle USB-Drucker

hw_cl_HID - Sperrt alle USB-Human-Interface-Devices (Mause, Tastaturen)
hw_cld_Image - Sperrt Scanner, Sensoren, Kameras

hw_sv_vmusb - Sperrt die Ubergabe von USB-Geréten an virtuelle

VMware Guests
hw_cld_cl_ USB_Net - Sperrt USB-Netzwerkadapter
hw_cld_cl USB_Bt - Sperrt USB-Bluetooth-Devices

AnschlieBend koénnen die geratebezogenen Gruppen angelegt werden, um die Verwendung
bestimmter Geréte zu erlauben.

Dies ist die empfohlene Vorgehensweise.

4.4.2 Deaktivieren des USB-Hubs
Folgende Gruppe muss existieren:
hw_cl USB - Sperrt den USB-Hub
Ein User, dem es erlaubt ist ein USB-Gerat zu nutzen, muss auch Mitglied in dieser Gruppe sein.
Grund hierfir ist, dass der Computer die Anderung der Geratekonfiguration nicht erkennt, wenn der

USB-Hub deaktiviert ist.

Diese Vorgehensweise empfiehlt sich, wenn USB-Gerate nie verwendet werden.
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5 Erweiterung der Funktionen des  bi-Cube® USB-Blocker mit  bi-
Cube® IPM

Die Funktionen des bi-Cube® USB-Blocker kénnen durch die Verwendung von bi-Cube® IPM
sinnvoll erweitert werden.

bi-Cube® IPM ermoglicht eine automatisierte, zentrale Steuerung und Verwaltung des bi- Cube®
USB-Blocker . Das automatische Anlegen der Gerategruppen im AD, ein Rollenmodell mit
umfassenden Modellierungsméglichkeiten und Monitoring per Weboberflache sind nur einige der
vielen Erleichterungen, die bi-Cube® IPM dem Systemverwalter bietet.

Dank des bi-Cube® Baukastensystems kann fir Sie eine sehr individuelle Losung zusammengestellt
werden.

Abbildung 24 Zentrales Monitoring des USB-Blockers
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6 Hinweise

Testen Sie in jedem Fall, ob die beabsichtigte Wirkung erreicht wird und keine
unbeabsichtigten Wechselwirkungen (durch Ubergreifende Gruppen bzw. Verbundgerate)
entstehen.

Es kann nicht garantiert werden, dass die Verwendung der ermittelten Gruppen immer zum
selben Ergebnis fuhrt.

7  FAQ

1. Welcher Gruppenbereich und Gruppentyp soll fir G ruppen im AD verwendet werden?

a. Es werden globale und universelle Gruppen vom Typ Sicherheit unterstiitzt. Dies
entspricht den Hinweisen von Microsoft bzgl. des Gruppendesigns im Active
Directory.

2. Welche Kontooptionen missen am Gruppenfilter-Use  r aktiviert sein?

a. Bitte stellen Sie sicher, dass der User das Passwort bei der ersten Anmeldung nicht
andern muss und das Passwort nie ablauft.

3. Wie muss die .mst-Datei bei der Verteilung angew endet werden, damit der bi-Cube®
USB-Blocker mit den Lizenzdaten auf den Clients ins  talliert wird?

a. Um eine unbeaufsichtigte Installation durchzufihren und die .mst-Datei mit den
Lizenzdaten auf das msi-Paket anzuwenden, muss folgender Befehl ausgefuhrt
werden:

,USB-Blocker Plus.msi TRANSFORMS=. mst-Datei  /gb”
4. Der Blockbildschirm verschwindet nach kurzer Zei t?

a. Dies ist das beabsichtigte Verhalten. Der bi-Cube® USB-Blocker sperrt nur so lange
die Arbeitsstation wie benétigt wird, um alle zu sperrenden Gerate aus dem System
zu entfernen.

Die Eingabefelder am rechten unteren Bildschirmrand werden in der Regel nicht
bendtigt. Durch die Eingabe eines Administrator-Accounts kann der Bildschirm
entsperrt werden, wenn ein Gerat nicht ausgeworfen werden kann.

5. Wie steht es um die die Sicherheit im abgesicher  ten Modus?

a. Der abgesicherte Modus nimmt es (obwohl der Name Gegenteiliges vermuten lasst)
mit der Sicherheit im Sinne des bi-Cube® USB-Blockers nicht sehr genau.
In diesem Modus werden nur wenige Systemtreiber und Dienste geladen. Der bi-
Cube® USB-Blocker gehort nicht dazu. Demzufolge ist es theoretisch moglich tiber
den abgesicherten Modus Dateien ein- bzw. auszuschleusen.
Dieses Problem betrifft in abgewandelter Form z.B. auch Virenscanner oder
Firewalls. Der einzig wirkungsvolle Ansatz liegt im Deaktivieren der
Netzwerkfunktionalitdt des abgesicherten Modus, um eine Anmeldung mit einem
Domaéanen-Account zu verhindern (unter der Annahme, dass den Usern keine lokalen
Accounts bekannt sind).

Zu erreichen ist dies durch das Umbenennen des  Schlissels
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network

in z.B.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro\SafeBoot\Networkfals
e

6. Ich habe einen Doméanen-Benutzer zum Mitglied ein  er Sperrgruppe gemacht. Warum
kann das freigegebene Gerat trotzdem nicht genutzt werden?
a. Anderungen von Gruppenmitgliedschaften werden in einer Windows-Domane erst
nach einer Neuanmeldung aktiv.
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